HIT-ED 3500-A

Instrukcja obstugi
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ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSLUGI
Dozownik ED 3500-A

oktadce. Podczas studiowania instrukgcji trzy- m

Przed uruchomieniem urzgdzenia na-
leZy koniecznie przeczylac instrukcje
obsfugi.

Niniejszg instrukcje obstugi przecho-
wywac zawsze wraz z urzgozeniem.

Urzgdzenie przekazywac innym uZzyt-
kownikom wyfqcznie z instrukcjg ob-
stugi.
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El Liczby odnoszg sie zawsze do rysunkow.
Rysunki do tekstu znajdujg sie na rozktadanej

mac oktadke otwartg.
W tekscie niniejszej instrukcji obstugi stowo
»urzgdzenie« oznacza zawsze akumulatorowy
dozownik ED 3500-A.

Podzespoly urzadzenia, elementy obstugi
i wskazniki Hl

(D) Mieszacz statyczny do zastosowania z ta-
dunkiem foliowym Hilti (patrz oddzielna
instrukcja uzytkowania)

(@ tadunek foliowy Hilti

(3 Kaseta z wbudowanym tfokiem

(® Odporna na uderzenia i wzmocniona me-
talem wanna z tworzywa sztucznego na
kasete

(®) Przetacznik (pozycja wyt., dozowanie
state, dozowanie jednorazowe)

(6 Rownolegty pret posuwowy z uchwytem
z tworzywa sztucznego do odciggania
preta

(@ Przycisk blokujacy

Otwor do wyjmowania kasety

@ Przycisk do wyciskania i dozowania zywicy

Akumulator Li-lon

(D Przyciski blokujace do akumulatora
z dodatkowg funkcjg aktywacji wskaznika
stanu natadowania

1. Wskazowki ogolne

1.1 Wskazéwki informacyjne i ich znaczenie
ZAGROZENIE

Wskazuje na bezposrednie zagrozenie, ktére
moze prowadzi¢ do ciezkich obrazen ciata lub
Smierci.

OSTRZEZENIE

Dotyczy potencjalnie niebezpiecznej sytuaciji,
ktéra moze doprowadzi¢ do powaznych obra-
zen ciata lub $mierci.
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OSTROZNIE

Wskazuje na mozliwosé powstania niebez-
piecznej sytuacji, ktéra moze prowadzi¢ do
lekkich obrazen ciata lub szkdd materialnych.

WSKAZOWKA
Wskazowki dotyczace uzytkowania i inne przy-
datne informacje.



1.2 Objasnienia do piktogramoéw i dalsze
wskazéwki

Znaki ostrzegawcze

Ostrzezenie Ostrzezenie Ostrzezenie
przed przed nie- przed
ogélnym bezpiecznym substancjami
niebezpie- napieciem zracymi
czenstwem elektrycznym

Znaki nakazu

Uzywac Uzywac Uzywac
okularéw rekawic odziezy
ochronnych ochronnych ochronnej
Symbole
Przed Odpady Pozycja wyt.
uzyciem przekazywac
przeczyta¢ do
instrukcje ponownego
obstugi wykorzysta-

nia

> 000

Dozowanie Dozowanie
state jednorazowe

Miejsce umieszczenia szczegotéw identyfika-
cyjnych na urzadzeniu

Oznaczenie typu i symbol serii umieszczono na
tabliczce znamionowej urzgdzenia. Oznaczenia
te nalezy przepisa¢ do instrukcji obstugi i w
razie pytan do naszego przedstawicielstwa lub
serwisu, powotywac sie zawsze na te dane.

Typ:

Generacja: 01

Nr seryjny:

2.1 Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Dozownik akumulatorowy ED 3500-A przeznaczony jest wytacznie do pracy z tadunkiem foliowym
Hilti o pojemnosci 330 ml lub 500 ml. Urzadzenie stuzy do wyciskania i dozowania zawarto$ci
tadunku foliowego. Urzadzenie wyposazone jest w kasete do tadunku foliowego Hilti HIT. W
potaczeniu z niniejszym urzgdzeniem nie wolno stosowa¢ produktéw innych producentow.
Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku profesjonalnego i moze by¢ uzytkowane, konserwowane
i utrzymywane we witasciwym stanie technicznym wytacznie przez autoryzowany, przeszkolony
personel. Personel ten musi by¢ przede wszystkim poinformowany o mozliwych zagrozeniach.
Urzadzenie i jego wyposazenie mogg stanowi¢ zagrozenie, jesli stosowane beda przez niewykwa-
lifikowany personel w sposéb niewtasciwy lub niezgodny z przeznaczeniem.

Nie wolno kierowaé urzadzenia ku sobie ani ku innej osobie.

Nie stosowac akumulatoréw do zasilania innych, nie wyszczegdlnionych urzadzen odbiorczych.
Dokonywanie modyfikacji i zmian w urzadzeniu jest niedozwolone.
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Aby unikng¢ niebezpieczenstwa obrazeh ciata, stosowaé wytacznie oryginalne wyposazenie

i czesci zamienne Hilti.

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczgcych eksploatacji, konserwacji oraz utrzymania urzadze-

nia we wtasciwym stanie technicznym, zawartych w instrukcji obstugi.

Miejscem pracy moze by¢: plac budowy, warsztat, renowacje, przebudowy i nowe budownictwo.

Nalezy réwniez przestrzegac krajowych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. “

2.2 Do eksploatacji urzgdzenia wymagane sa:
Akumulator B 144/2.6 Li-lon z prostownikiem C 4/36 lub C 4/36-ACS

2.3 Wskaznik stanu natadowania i przegrzania akumulatora Li-lon

Dioda LED stale swiecgca Dioda LED migajgca Stan natadowania C
Dioda LED 1,2,3,4 - Cz275%

Dioda LED 1,2,3 - 50% =C<75%

Dioda LED 1,2 - 25% =C<50%

Dioda LED 1 - 10%=C<25%

- Dioda LED 1 C<10%

- Dioda LED 1 Przegrzanie akumulatora

2.4 W skiad wyposazenia standardowego wchodzg

1 Urzadzenie
1 Szczotki
1 Okulary ochronne
1 Walizka Hilti lub opakowanie karto-
nowe
1-2 Kasety na tadunek foliowy
1 Instrukcja obstugi

Nazwa Skrét
Akumulator B 144/2.6 Li-lon
Prostownik C 4/36 lub C 4/36-ACS

4. Dane techniczne

Zmiany techniczne zastrzezone!

Urzadzenie
Ciezar (z akumulatorem) 2,55 kg
Przetgcznik umozliwia ustawienie na pozycje wyt., dozo-
wanie state, dozowanie jednorazowe
Zatrzymanie silnika przez elektroniczny mechanizm przeciwprze-
cigzeniowy

w
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Informacje o hatasie (pomiar wedtug EN 60745):

Typowy poziom mocy akustycznej wedtug 74 dB (A)
skali A.

Typowy poziom cisnienia akustycznego we- 63 dB (A)
diug skali A.

Tolerancja btedu dla wymienionych pozioméw 3 dB (A)
cisnienia akustycznego

WSKAZOWKA

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan zostat zmierzony zgodnie z metodg pomiarowg wedtug
normy EN 60745 i moze by¢ stosowany do poréwnywania elektronarzedzi. Mozna go réwniez
stosowac do tymczasowego okreslenia obcigzenia drganiami. Podany poziom drgan dotyczy gtow-
nych zastosowan elektronarzedzia. Jesli elektronarzedzie zostanie uzyte do innych prac, z innymi
narzedziami roboczymi lub narzedziami w nieodpowiednim stanie technicznym, wéwczas poziom
drgan moze odbiega¢ od podanego. Moze to prowadzi¢ do znacznego zwigkszenia obcigzenia
elektronarzedzia drganiami przez caty czas eksploatacji. Aby doktadnie okresli¢ obcigzenie drga-
niami, nalezy uwzgledni¢ czas, w ktérym urzadzenie jest wytaczone lub wigczone, ale nie pracuje.
Moze to prowadzi¢ do znacznego zmniejszenia obcigzenia elektronarzedzia drganiami przez caty
czas eksploatacji. W celu ochrony uzytkownika przed dziataniem drgan nalezy zastosowac¢ dodat-
kowe $rodki bezpieczenstwa, np. konserwacja elektronarzedzi i narzedzi roboczych, rozgrzanie
dfoni, wtasciwa organizacja pracy.

Tréjosiowe wartosci dotyczace wibracji (suma < 2,5m/s?
wektorow wibracji)

Tolerancja btedu (K) 1,5 m/s?
Akumulator B 144/2.6 Li-lon
Napiecie znamionowe 14,4V
Pojemnosc¢ 2,6 Ah
Pojemnos¢ energii 37,44 Wh
Ciezar 0,55 kg
Czujnik temperatury Tak
Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowa- | Tak

niem

Rodzaje ogniw litowo-jonowe
Blok ogniw 4 sztuki

5. Wskazowki bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa z roz- | 15,1 Ogélne wskazéwki dotyczace

dziatu 5.1 zawierajg wszystkie ogoine informa- bezpiecznej eksploataciji elektronarzedzi
cje na temat bezpiecznej pracy z elektronarze- a) OSTRZEZENIE! Nalezy zapoznaé sie
dziami, ktérg nalezy wykonywa¢ w oparciu o ze wskazéwkami dotyczacymi bezpie-

normy przedstawione w instrukcji obstugi. Do- czenstwa. Nieprzestrzeganie wskazéwek
kumentacja moze zawierac¢ rowniez wskazowki, bezpieczenstwva moze prowadzié do

ktore nie odnoszg sie do tego urzadzenia.
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porazenia pradem, pozaru i/lub ciezkich
obrazen ciata. Nalezy zachowaé¢ do
wgladu wszystkie wskazéwki i zalecenia
dotyczace bezpieczenstwa. Uzywane
w przepisach bezpieczenstwa pojecie
"elektronarzedzie" odnosi sie do elektro-
narzedzi zasilanych pradem sieciowym (z
przewodem zasilajgcym) i elektronarzedzi
zasilanych akumulatorami (bez przewodu
zasilajgcego).

5.1.1 Bezpieczenstwo w miejscu pracy

a) Nalezy dbac o czystos¢ i dobre oswietlenie
stanowiska pracy. Nieporzadek lub brak os-
wietlenia w miejscu pracy mogg prowadzic¢
do wypadkdw.

b) Przy uzyciu tego elektronarzedzia nie
pracowaé w otoczeniu zagrozonym
wybuchem, w ktérym znajdujg sie
np. fatwopalne ciecze, gazy lub pyly.
Elektronarzedzia wytwarzajg iskry, ktore
mogg prowadzi¢ do zaptonu pytow lub
oparow.

c) Podczas pracy przy uzyciu elektronarze-
dzia nie zezwalaé na zblizanie sie dzieci
i innych oséb. W wyniku odwrécenia uwagi
mozna straci¢ kontrole nad urzgdzeniem.

5.1.2 Bezpieczefhstwo elektryczne

a) Wtyczka elektronarzedzia musi pasowaé
do gniazda. W zaden sposéb nie wolno
modyfikowaé wtyczki. Nie nalezy uzywaé
tréjnikéw w potgczeniu z uziemionymi elek-
tronarzedziami. Niemodyfikowane wtyczki
oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniej-
szajg ryzyko porazenia prgdem.

b) Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi po-
wierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lo-
déwki. W przypadku kontaktu cielesnego
z uziemieniem istnieje zwiekszone ryzyko
porazenia prgdem.

c) Elektronarzedzie chroni¢ przed deszczem
i wilgocig. Wnikniecie wody do elektrona-
rzedzia powoduje zwiekszenie ryzyka pora-
zenia pragdem.

d) Nigdy nie uzywa¢ przewodu niezgodnie
Z jego przeznaczeniem, np. do przenosze-
nia lub zawieszania elektronarzedzia, ani
do wyciaggania wtyczki z gniazda. Prze-
wod chroni¢ przed dziataniem wysokich
temperatur, oleju, ostrych krawedzi lub ru-
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e)

chomych czesci urzadzenia. Uszkodzone
lub skrecone przewody zwigkszajg ryzyko
porazenia prgdem.

W przypadku wykonywania elektronarze-
dziem prac na $wiezym powietrzu nalezy
zastosowaé przedtuzacz przystosowany
do uzywania na zewnatrz. Uzycie
przedtuzacza przystosowanego do
eksploatacji w warunkach zewnetrznych
zmniejsza ryzyko porazenia pragdem.

Jesli uzycie elektronarzedzia w wilgotnym
Srodowisku jest nieuniknione, nalezy sto-
sowacé wytacznik réznicowo-pradowy. Sto-
sowanie wytgcznika réznicowo-prgdowego
zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

5.1.3 Bezpieczenstwo osdb

a)

b)

Nalezy by¢ czujnym, uwazaé na to, co sie
robi i do pracy przy uzyciu elektronarzedzi
przystepowacé z rozwagg. Nie uzywag elek-
tronarzedzia bedac zmeczonym lub znaj-
dujgc sie pod wplywem narkotykéw, al-
koholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi przy
uzytkowaniu elektronarzedzia moze prowa-
dzi¢ do powaznych obrazen ciata.

Zawsze nosi¢ osobiste wyposazenie
ochronne i zaktadaé okulary ochronne.
Noszenie osobistego wyposazenia ochron-
nego, takiego jak maska przeciwpytowa,
antyposlizgowe obuwie robocze, kask
ochronny lub ochraniacze stuchu, w
zaleznosci od rodzaju i uzytkowania
elektronarzedzia, zmniejsza ryzyko obrazen
ciata.

Unika¢ niezamierzonego uruchomienia na-
rzedzia. Przed podiaczeniem elektronarze-
dzia do sieci elektrycznej i/lub wlozeniem
akumulatora w urzadzenie oraz wzieciem
elektronarzedzia do reki lub przenosze-
niem go, nalezy sie upewnié, ze jest wy-
taczone. Jesli podczas przenoszenia elek-
tronarzedzia naciskany jest przetgcznik lub
podczas podigczania do sieci przetgcznik
jest wcisniety, mozna spowodowa¢ wypa-
dek.

Przed wilgczeniem elektronarzedzia usu-
nac¢ narzedzia nastawcze oraz klucze. Na-
rzedzia lub klucze, ktére znajdujg sie w ru-
chomych czesciach urzadzenia, mogg pro-
wadzic¢ do obrazen ciata.



e)

Unika¢ niewygodnej pozycji ciata. Nalezy
przyja¢ bezpieczng pozycje i zawsze utrzy-
mywac¢ réwnowage. Dzieki temu mozliwa
jest lepsza kontrola elektronarzedzia w nie-
przewidzianych sytuacjach.

Nalezy nosi¢ odpowiednig odziez. Nie no-
si¢ obszernej odziezy ani bizuterii. Nie zbli-
za¢ wloséw, odziezy ani rekawic do rucho-
mych czes$ci urzadzenia. Obszerna odziez,
bizuteria lub dtugie wtosy moga zosta¢ wcia-
gniete przez ruchome czesci urzgdzenia.
Jesli mozliwe jest zamontowanie urzadzen
odsysajgcych lub wylapujacych, upewnié¢
sie, czy sg one wlasciwie podtgczone i pra-
widtowo uzytkowane. Stosowanie urzgdzen
odsysajgcych zmniejsza zagrozenie spowo-
dowane rozprzestrzenianiem sie pytdw.

5.1.4 Zastosowanie i obchodzenie sie

a)

z elektronarzedziami

Nie przecigza¢ urzadzenia. Do pracy
nalezy uzywaé elektronarzedzi zgodnie
z ich przeznaczeniem. Odpowiednim
narzedziem pracuje sie lepiej i bezpieczniej
w podanym zakresie mocy.

Nie uzywaé elektronarzedzia, ktérego
przetacznik jest uszkodzony. Elektrona-
rzedzie, ktoérego nie mozna wigczy¢ lub
wytgczy¢, stanowi zagrozenie i nalezy je

naprawic.
Przed przystgpieniem do nastawy
urzadzenia, wymiany osprzetu lub

odlozeniem urzgdzenia nalezy wyciagnaé
wtyczke z gniazda i/lub akumulator
z urzadzenia. Ten $rodek ostroznosci
zapobiega niezamierzonemu wigczeniu
elektronarzedzia.

Nieuzywane elektronarzedzia przechowy-
waé w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Nie zezwalaé na uzytkowanie narzedzia
osobom, ktére nie zapoznaly sie z nim
lub nie przeczytaty niniejszych wskazéwek.
Elektronarzedzia stanowig zagrozenie, jesli
uzywane sg przez osoby niedo$wiadczone.
Nalezy starannie pielegnowaé elektrona-
rzedzia. Kontrolowaé, czy ruchome cze-
§ci funkcjonujg bez zarzutu i nie sg za-
blokowane, czy czesci nie sg popgkane
ani uszkodzone w takim stopniu, Zze mo-
gtoby to mie¢ wpltyw na prawidtowe funk-
cjonowanie elektronarzedzia. Przed przy-
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stgpieniem do uzytkowania urzadzenia na-
lezy zleci¢ naprawe uszkodzonych czesci.
Przyczyna wielu wypadkow jest niewtasciwa
konserwacja elektronarzedzi.

f) Nalezy zadba¢ o to, aby narzedzia tngce

byly ostre i czyste. Starannie pielegnowane
narzedzia tnagce z ostrymi krawedziami tng-
cymi rzadziej zakleszczaja sie i fatwiej sie je
prowadzi.

g) Elektronarzedzia, osprzetu, narzedzi ro-

boczych itp. nalezy uzywaé zgodnie z ni-
niejszymi wskazéwkami. Przy tym nalezy
uwzgledni¢ warunki pracy i rodzaj wykony-
wanych czynnosci. Uzywanie elektronarze-
dzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem,
moze doprowadzi¢ do niebezpiecznych sy-
tuaciji.

5.1.5 Zastosowanie oraz obchodzenie sie
z narzedziami akumulatorowymi

a) Akumulatory nalezy tadowac tylko w pro-

stownikach zalecanych przez producenta.
Jesli prostownik przeznaczony do fadowa-
nia okreslonego typu akumulatoréw bedzie
stosowany do tadowania innych akumulato-
réw, moze doj$¢ do pozaru.

b) Nalezy uzywaé wytgcznie akumulatoréw

przeznaczonych do danego elektronarzeg-
dzia. Uzywanie innych akumulatorow moze
doprowadzi¢ do obrazen ciata i zagrozenia
pozarowego.

c) Nieuzywany akumulator przechowywaé

z daleka od spinaczy, monet, kluczy,
gwozdzi, $rub i innych drobnych
przedmiotéw metalowych, ktére mogtyby
spowodowa¢  zmostkowanie  stykdw.
Zwarcie pomiedzy stykami akumulatora
moze prowadzi¢ do poparzen oraz pozaru.

d) W przypadku niewtasciwego uzytkowania

mozliwy jest wyciek elektrolitu z akumula-
tora. Nalezy unika¢ kontaktu z nim. W razie
przypadkowego kontaktu obmy¢ narazone
czesci ciata woda. Jesli elektrolit dostat sie
do oczu nalezy dodatkowo skonsultowaé
sie z lekarzem. Wyciekajgcy z akumulatora
elektrolit moze prowadzi¢ do podraznienia
skoéry lub oparzen.

5.1.6 Serwis

a) Naprawe elektronarzedzia zlecaé wytacz-

nie wykwalifikowanemu personelowi, sto-



sujgc tylko oryginalne czesci zamienne.
Gwarantuje to zachowanie bezpieczenstwa
elektronarzedzia.

5.2 Dodatkowe wskazéwki dotyczgce
bezpieczenstwa

5.2.1 Prawidtlowe obchodzenie sig
z urzadzeniami zasilanymi
akumulatorami

a) Przed wiozeniem akumulatora upewnié
sie, czy urzgdzenie jest wytgczone. Wkta-
danie akumulatora do elektronarzedzia,
ktore jest wtaczone, moze prowadzi¢ do
wypadkow.

b) Nie wystawia¢ akumulatoréw na dziatanie
wysokich temperatur i przechowywaé je
z dala od ognia. Istnieje niebezpieczenstwo
eksplozji.

c) Akumulatoréw nie wolno rozkiadaé na po-
jedyncze elementy, zgniata¢, podgrzewac¢
do temperatury powyzej 80°C oraz spalaé.
W przeciwnym wypadku istnieje niebezpie-
czenstwo zaprdszenia ognia, eksplozji i spa-
rzenia srodkiem zracym.

d) Nie dopuszczaé do wnikniecia wilgoci. Wil-
goc¢, ktéra wnikneta, moze prowadzi¢ do
zwarcia, a w rezultacie do poparzen lub po-
zaru.

e) Stosowaé wylgcznie, dopuszczone dla da-
nego urzadzenia, akumulatory Hilti. Sto-
sowanie innych akumulatoréow lub uzywa-
nie akumulatoréw niezgodnie z przeznacze-
niem moze prowadzi¢ do zaprdszenia ognia
i eksplozji.

f) Przestrzega¢ szczegdinych wytycznych
dotyczacych transportu, przechowywania
i eksploatacji akumulatoréw Li-lon.

g) Nie dopusci¢ do zwarcia w akumu-
latorze.Przed  wlozeniem akumulatora
w urzadzenie sprawdzi¢, czy styki
akumulatora i urzadzenia sg czyste i wolne
od ciat obcych. Jesli styki akumulatora
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zostang  zwarte, wowczas istnieje
niebezpieczenstwo zaprészenia ognia,
eksplozji i oparzenia $rodkiem zrgcym.

h) Nie wolno tadowaé¢ ani eksploatowad
uszkodzonych akumulatoréw (np.
porysowanych, z potamanymi, pogietymi
elementami, z  wcishigtymi i/lub
wyciagnietymi stykami).

i) Jesli istnieje ryzyko uszkodzenia ukrytych
przewoddw elektrycznych lub przewodu
zasilajgcego, nalezy trzymaé¢ urzadzenie
za izolowane uchwyty.W przypadku
zetkniecia sie urzadzenia z przewodem
elektrycznym, nieostonigte czesci metalowe
znajdg sie pod napieciem, a uzytkownik
moze zostac porazony pragdem.

5.2.2 Miejsce pracy

a) Zadba¢ o dobrg wentylacje stanowiska
pracy.

b) Nalezy pouczy¢ dzieci, ze nie wolno bawi¢
sie urzadzeniem.

c) Zabroniona jest eksploatacja urza-
dzenia przez osoby (takze dzieci) o
ograniczonych zdolnosciach ruchowych,
czuciowych, mentalnych i/lub osoby
0 niewystarczajacej wiedzy fachowe;j,
chyba ze, osoby te bedg pracowaé pod
nadzorem innych os6éb odpowiedzialnych
za bezpieczenstwo lub otrzymajg
odpowiednie instrukcje na temat sposobu
uzytkowania danego urzadzenia.

5.2.3 Osobiste wyposazenie ochronne

000

Uzytkownik i osoby znajdujace sie w poblizu
pracujgcego urzadzenia muszg nosi¢ ubranie
ochronne, odpowiednie okulary ochronne oraz
rekawice ochronne.




6. Przygotowanie do prac

6.1 Staranne obchodzenie sie
z akumulatorami

WSKAZOWKA

Nalezy pracowac tylko wowczas, gdy akumula-
tor jest catkowicie natadowany. To maksymal-
nie zwieksza wydajno$¢ akumulatora. Nalezy
odpowiednio wczes$nie wymieni¢ akumulator na
drugi. Zuzyty akumulator natadowac i przygoto-
wac do ponownego zastosowania.

Przy niskiej temperaturze otoczenia spada wy-
dajnos¢ akumulatora. W celu osiggniecia opty-
malnych wynikéw pracy zaleca sie zawsze za-
czyna¢ prace w temperaturze pokojowej. W
przypadku niskiej temperatury otoczenia aku-
mulatory stale utrzymywac w temperaturze ro-
boczej.

6.2 Ladowanie akumulatora

A AN A\

ZAGROZENIE

Stosowaé wylgcznie odpowiednie akumula-
tory i prostowniki Hilti, ktére wymienione zo-
staly w punkcie "Akcesoria".

6.2.1 Pierwsze tadowanie nowego
akumulatora

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy catko-
wicie natadowac¢ akumulator.

7. Obstuga

6.2.2 Ladowanie uzywanego akumulatora

Przed wsunieciem akumulatora do wiasciwego
prostownika, upewnic sie, ze powierzchnie ze-
wnetrzne akumulatora sg czyste i suche.
Przed rozpoczeciem fadowania akumulatora
nalezy przeczytac instrukcje obstugi
prostownika.

Akumulatoréw Li-lon mozna uzywac nawet przy
czesciowym natadowaniu. Stopien natadowa-
nia sygnalizowany jest przez diode (patrz In-
strukcja obstugi prostownika).

6.3 Mocowanie akumulatora H

OSTROZNIE

Przed zatozeniem akumulatora upewnié sie,
ze przetgcznik znajduje sie w pozycji wyt
Stosowaé wytacznie dopuszczone dla danego
urzadzenia akumulatory Hilti.

OSTROZNIE

Przed wlozeniem akumulatora w urzadzenie
sprawdzié, czy styki akumulatora i urzadzenia
sg czyste i wolne od ciat obcych.

1. Wsunag¢ akumulator od dotu w urzgdzenie
do styszalnego klikniecia.

2. OSTROZNIE Spadajgcy akumulator stwa-
rza zagrozenie dla uzytkownika i/lub oséb
trzecich.

Skontrolowa¢ prawidlowe zamocowanie
akumulatora w urzgdzeniu.

6.4 Wyjmowanie akumulatora E

1. Nacisngc¢ obydwa przyciski odblokowujgce.
2. Akumulator wyciggnag¢ do dotu z urzadze-
nia.

7.1 Wskazoéwki dotyczace uzytkowania
ZAGROZENIE
Przestrzegaé

w  instrukciji

wskazéwek
uzytkowania

zawartych
dotyczacych
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réznych tadunkéw foliowych, jak réwniez
informacji zawartych w arkuszach danych
bezpieczenstwa produktéw chemicznych.

Jesli nacisniety zostanie wigcznik urzgdzenia,
a przetgcznik znajduje sie w pozycji dozowanie
jednorazowe lub dozowanie state, urzadzenie
zacznie pracowac. W trakcie transportu i/lub



magazynowania wigcznik nie moze byé wci-
Sniety lub przetgcznik musi znajdowacé sie w
pozycji wyt., aby unikna¢ niezamierzonego roz-
tadowania sie akumulatora lub wycisniecia zy-
wicy.

Stosowanie oryginalnych czesci Hilti zapewnia
optymalne bezpieczenstwo. Urzadzenie, ka-
seta i tadunek foliowy sg do siebie dopasowane.
Poprzez wiasciwe uzytkowanie i prawidiowg
konserwacje osigga sie wysokg wydajnosc¢ wy-
ciskania, duzg pojemnos¢ akumulatora oraz
dtuga zywotnos¢ urzadzenia.

WAZNE! W razie przecigzenia silnik wytgcza
sie. Odcigzy¢ urzadzenie naciskajgc przycisk
blokujacy. Po 5 sekundach urzadzenie jest po-
nownie gotowe do pracy.

7.2 Przygotowanie tadunku foliowego E1

OSTROZNIE

Skontrolowa¢ termin waznos$ci na prowadnicy
fadunku foliowego. Nie wolno uzywaé przeter-
minowanego produktu!

OSTROZNIE

Sprawdzié, czy kaseta nie jest uszkodzona
i/lub zabrudzona. Oba ttoki w kasecie muszg
sie tatwo i do konca przesuwacé¢ w przdd i w
tyt. Uszkodzone i/lub mocno zanieczyszczone
kasety nalezy wymienié.

ZAGROZENIE

Skontrolowaé, czy tadunek foliowy nie jest
uszkodzony. Nigdy nie uzywaé uszkodzonych
fadunkéw foliowych.

OSTROZNIE

Podczas zastosowania tadunku foliowego
jego temperatura nie moze by¢ nizsza od
minimalnej temperatury podanej w oddzielnej
instrukcji uzytkowania produktu.

1. tadunek foliowy wsung¢ od przodu do
oporu w kasete.

2. Na tadunek foliowy mocno nakreci¢ mie-
szacz statyczny.

7.3 Wktadanie kasety z tadunkiem foliowym
w urzadzenie @

WSKAZOWKA
Kasety mozna naby¢ jako wyposazenie.
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1. Catkowicie odciggnac¢ pret posuwowy row-
noczesnie naciskajgc przycisk blokujgcy.

2. Kasete chwyci¢ za maty cylinder, wsunaé
od gory w urzadzenie i wpasowac przechy-
lajgc na boki.

3. WAZNE! Kaseta musi byé¢ catkowicie wio-
zona. Lekko nacisng¢ kasete w doét, aby
zapewni¢ jej prawidtowe potozenie.

7.4 Dozowanie d H

ZAGROZENIE
Nie wolno kierowa¢ wylotu urzadzenia ku so-
bie ani ku innym osobom.

OSTROZNIE

Pierwsza porcja zywicy nie nadaje sie do
uzytku. llosé zywicy, jaka nalezy odrzucic,
zalezy od danego produktu i podana jest w
instrukcji uzytkowania fadunku. - Réwniez po
zZmianie mieszacza nalezy odrzuci¢ pierwsza
porcje zywicy.

WSKAZOWKA

W celu odrzucenia pierwszej porcji zywicy na-
lezy ustawi¢ urzadzenie na dozowanie jednora-
zZowe.

UWAGA! W trybie dozowania jednorazowego
naciska¢ wtgcznik do momentu wytgczenia sie
urzadzenia. Gwarantuje to petng porcje.

1. Na zakonczenie dozowania ustawi¢ prze-
tacznik na dozowanie jednorazowe lub do-
zowanie state.

2. Nacisnag¢ przycisk do wyciskania i dozowa-
nia zywicy.
tadunek foliowy otwiera sie samodzielnie
dzieki wbudowanemu w prowadnice sys-
temowi naktuwania. W mieszaczu statycz-
nym widoczne bedzie tgczenie sie obu kom-
ponentéw tadunku.

3. Podczas przerwy w dozowaniu nacisnaé
przycisk blokujacy.

Dzieki temu fadunek foliowy nie bedzie
znajdowat sie pod ci$nieniem i z miesza-
cza przestanie wycieka¢ masa.

Po dtuzszym przestoju w pracy masa w
mieszaczu twardnieje.




4. Do wykorzystania pozostatej zywicy z ta-
dunku foliowego konieczna jest wymiana
mieszacza.

5. Pozostate etapy pracy dotyczace zastoso-
wania opisane zostaty w instrukcji uzytko-
wania fadunku foliowego.

7.5 Wyjmowanie tadunku foliowego El
WSKAZOWKA

Napoczety tadunek foliowy z nakreconym
mieszaczem przechowywa¢ w kasecie.
Napoczete tadunki majg ograniczony czas
uzytkowania. Patrz instrukcja uzytkowania
tadunku foliowego.

WSKAZOWKA
Kasety mozna naby¢ jako wyposazenie.

1. Catkowicie odciggngc¢ pret posuwowy row-
noczesnie naciskajac przycisk blokujacy.

2. Wypchna¢ do gory przez otwoér maty cylin-
der, a nastepnie wyjaé calg kasete.

7.6 Utylizacja tadunkéw foliowych
OSTROZNIE

Puste fadunki foliowe utylizowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Kasete mozna ponownie napetnic¢. Podczas na-
petniania nowym tadunkiem foliowym wbudo-

8. Konserwacija i utrz

OSTROZNIE

Przed rozpoczgciem czyszczenia nalezy wy-
jaé akumulator, aby wykluczy¢ przypadkowe
uruchomienie urzgdzenia!

8.1 Konserwacja urzgdzenia

OSTROZNIE

Nalezy zadba¢ o to, aby urzgdzenie, zwlasz-
cza uchwyty, byty suche i czyste. Nie mogg
one by¢ zanieczyszczone smarem ani olejem.
Nie uzywa¢ srodkéw konserwujgcych zawie-
rajgcych silikon.

Zewnetrzna obudowa urzadzenia wykonana
jest z odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego.

10
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wane ttoki popychajace przesuwane sg z po-
wrotem do pozycji wyjsciowe;j.

7.7 Odczytywanie stanu natadowania
akumulatora Li-lon

WSKAZOWKA

W trakcie pracy nie jest mozliwe odczytanie
stanu natadowania akumulatora. Miganie diody
LED 1 informuje o stanie catkowitego roztado-
wania akumulatora lub jego przegrzaniu (tem-
peratura >80°C). W tym przypadku nalezy aku-
mulator natadowac.

Akumulator Li-lon posiada wskaznik stanu na-
tadowania. W trakcie procesu tadowania stan
natadowania widoczny jest na wskazniku przy
akumulatorze (patrz Instrukcja obstugi prostow-
nika). W czasie przerwy w eksploatacji stan
natadowania sygnalizowany jest przez 3 se-
kundy za posrednictwem 4 diod LED po naci-
Snieciu na jeden z przyciskéw blokujgcych przy
akumulatorze lub po wtozeniu akumulatora w
urzadzenie.

7.8 Transport i magazynowanie il

1. Podczas transportu i magazynowania urzg-
dzenia przetacznik powinien znajdowac sig
W pozycji wyt.

2. Na czas transportu i magazynowania na-
lezy wyja¢ akumulator z urzadzenia.

Zapobiega¢ przedostawaniu sie ciat obcych do
wnetrza urzgdzenia. Zewnetrzne powierzchnie
obudowy regularnie przecierac¢ lekko zwilzong
Sciereczkg. Do czyszczenia nie uzywac urza-
dzen rozpylajgcych, myjek parowych ani biezg-
cej wody! Moze to doprowadzi¢ do zmniejsze-
nia bezpieczenstwa elektrycznego urzadzenia.
Regularnie  naoliwia¢  prety  posuwowe.
Pozostatosci zywicy z urzadzenia i kasety
usuwac Sciereczkg mozliwie natychmiast —
zanim zywica stwardnieje. Utwardzong mase
mozna usungC¢ wytgcznie mechanicznie.
Nalezy przy tym uwazac, aby niczego nie
uszkodzi¢. Zadba¢ sie, aby ttoki w kasetach
byty sprawne.



8.2 Konserwacja akumulatoréw Li-lon

Nie dopuszcza¢ do wnikniecia wilgoci.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy catko-
wicie natadowac¢ akumulator.

Aby  zapewni¢ maksymalng zywotnosc
akumulatoréw, nalezy przerwac eksploatacje,
gdy tylko stwierdzony zostanie wyrazny spadek
wydajnosci urzagdzenia.

WSKAZOWKA

W przypadku kontynuowania pracy z urzadze-
niem roztadowywanie akumulatora zostanie au-
tomatycznie przerwane i miga dioda LED 1
akumulatora, aby w ten sposob zapobiec znisz-
czeniu ogniw.

Akumulatory nalezy fadowac¢ za pomocg do-
puszczonych prostownikow Hilti przeznaczo-
nych do akumulatoréw Li-lon.

WSKAZOWKA

- Nie jest konieczne stosowanie fadowania od-
Swiezajgcego, jak w przypadku akumulatoréw
NiCd lub NiMH.

- Przerwanie procesu tadowania nie ma nega-
tywnego wptywu na zywotnos¢ akumulatora.

- Proces tadowania mozna rozpocza¢ w kazdej
chwili, niezaleznie od stanu natadowania, i nie
ma to negatywnego wptywu na zywotnos$¢ aku-
mulatora. W akumulatorach NiCd lub NiMH nie
ma efektu pamieci.

- Akumulatory przechowujg sie najlepiej w sta-
nie petnego natadowania, mozliwie w suchym
i chtodnym miejscu. Przechowywanie akumula-

toréw w wysokich temperaturach otoczenia (za
szyba) jest niekorzystne, powoduje zmniejsze-
nie zywotnosci akumulatora oraz przyspiesza
roztadowywanie sie ogniw.

- Jesli akumulator nie taduje sie catkowicie,
oznacza to, iz utracit swojg pierwotng pojem-
nos¢ na skutek dtugotrwatej lub nadmiernej eks-
ploatacji. Dalsza praca z takim akumulatorem
jest jeszcze mozliwa, nalezy jednak w miare
szybko wymieni¢ akumulator na nowy.

8.3 Utrzymanie urzadzenia we wtasciwym
stanie technicznym

OSTRZEZENIE

Naprawy elementéw elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytacznie przez wykwalifikowa-
nych elektrykdw.

Regularnie sprawdzacé, czy nie sg uszkodzone
zewnetrzne elementy urzadzenia i kontrolowac,
czy prawidtowo dziatajg wszystkie elementy ob-
stugi. Nie eksploatowa¢ urzadzenia, gdy jakas
jego czes¢ jest uszkodzona lub element ob-
stugi nie dziata prawidtowo. Odda¢ urzadzenie
do naprawy w serwisie Hilti.

8.4 Kontrola po wykonaniu prac
konserwacyjnych

Po wykonaniu prac konserwacyjnych nalezy
skontrolowaé, czy ruchome czesci urzadzenia
funkcjonujg bez zarzutu i nie sg zablokowane,
czy mate czesci nie sg popekane ani uszko-
dzone oraz czy urzadzenie dziata prawidtowo.

9. Usuwanie usterek

Usterka

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Urzadzenie nie dziata.

Akumulator nie jest prawidtowo
zamontowany lub jest roztado-
wany.

Akumulator musi zatrzasng¢
sie ze styszalnym kliknieciem
lub nalezy go natadowac.

Zakiocenie elektryczne.

Wyja¢ akumulator z urzadzenia
i skontaktowac sie z serwisem

Hilti.
Urzgdzenie nie dziata i mi- Urzgdzenie chwilowo przecig-  Pusci¢ i ponownie wcisngé
gajg wszystkie 4 diody zone. przetgcznik.
LED. Ochrona przed przegrzaniem.  Odczekaé do ostygniecia urza-

dzenia.

Urzgdzenie nie dziata
i miga dioda LED 1.

Akumulator jest roztadowany.

Wymieni¢ lub natadowac aku-
mulator.
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Usterka

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Urzgdzenie nie dziata
i miga dioda LED 1.

Akumulator przegrzany lub zbyt
zimny.

Rozgrza¢ akumulator do tem-
peratury otoczenia.

Akumulator roztadowuje
sie szybciej niz zwykle.

Stan akumulatora nie jest opty-
malny.

Przeprowadzi¢ diagnoze w ser-
wisie Hilti lub wymieni¢ akumu-
lator na nowy.

Akumulator nie zatrza-
skuje sie ze styszalnym

»podwaojnym kliknieciem®.

Zanieczyszczone zapadki za-
trzaskowe akumulatora.

Oczysci¢ zapadki zatrzaskowe
i zatozy¢ akumulator. W przy-
padku powtarzajgcej sie usterki
skontaktowac sie z serwisem
Hilti.

Silne nagrzewanie sie
urzadzenia lub akumula-
tora.

Usterka elektryczna.

Natychmiast wytgczy¢ urzadze-
nie, wyjg¢ akumulator i skon-
taktowac sie z serwisem Hilti.

Urzadzenie jest przecigzone
(przekroczona granica zastoso-
wania).

Dobor urzadzenia zgodnie
z zastosowaniem.

Dozowanie jednorazowe
nie funkcjonuje.

tadunek foliowy nie jest wto-
zony.

Wiozy¢ tadunek.

Nieprawidtowo wtozony tadu-
nek foliowy.

Prawidtowo wtozy¢ tadunek.
Patrz rozdziat: 7.2 Przygotowa-
nie fadunku foliowego 1 H
Patrz rozdziat: 7.3 Wkiadanie
kasety z fadunkiem foliowym w
urzadzenie @

Urzadzenie wytacza sie
automatycznie.

Zadziatat mechanizm przeciw-
przecigzeniowy.

Poczekaé 5 sekund i ponownie

wigczyc.

Skontrolowac, czy masa w mie-
szaczu nie stwardniata i ewen-

tualnie wymieni¢ mieszacz.

W przypadku powtarzajgcej

sie usterki skontaktowac sie

z serwisem Hilti.

10. Utylizacja

OSTROZNIE

Niefachowa utylizacja sprzetu moze mie¢ nastepujace skutki: podczas spalania elementéw z two-
rzywa sztucznego powstajg trujgce gazy, ktére mogq zagraza¢ zdrowiu. Uszkodzone lub silnie
nagrzane akumulatory moga eksplodowa¢ powodujgc przy tym zatrucia, oparzenia, wzery lub za-
nieczyszczenie srodowiska naturalnego. Lekkomys$ine usuwanie sprzetu umozliwia niepowotanym
osobom uzywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. Moze to doprowadzi¢ do powaznych urazéw
0s0b trzecich oraz do zatrucia $rodowiska.

OSTROZNIE

Uszkodzone akumulatory niezwtocznie przekazywac do utylizacji. Przechowywac w miejscu nie-
dostepnym dla dzieci. Akumulatoréw nie wolno rozktada¢ na czesci ani spalac.

12
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OSTROZNIE

Akumulatory nalezy utylizowaé zgodnie z krajowymi przepisami lub zuzyte akumulatory nalezy

oddac w firmie Hilti.

€3

Urzadzenia Hilti zostaty wyprodukowane w duzej mierze z materiatbw nadajgcych sie do po-
nownego wykorzystania. Warunkiem takiego recyklingu jest prawidtowe oddzielenie materiatow.
W wielu krajach firma Hilti jest juz przygotowana do przyjmowania starych produktéw w celu
ich utylizacji. Informacje na ten temat mozna uzyska¢ u doradcow technicznych lub w punkcie

serwisowym Hilti.

= Dotyczy tylko panstw UE.

%

Nie wyrzucac elektronarzedzi razem z odpadami z gospodarstwa domowego!
9 Zgodnie z Europejskg Dyrektywa 2002/96/WE i 2006/66/WE w sprawie zuzytego

sprzetu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajo-
wego, zuzyte elektronarzedzia nalezy posegregowac i zutylizowaé w sposoéb przyjazny

dla $rodowiska.

11. Gwarancja producenta na urzadzenia

Hilti gwarantuje, ze dostarczone urzadzenie jest
wolne od btedéw materiatowych i produkcyj-
nych. Ta gwarancja obowigzuje pod warun-
kiem, ze urzgdzenie jest wiasciwie wykorzy-
stywane, obstugiwane, konserwowane i czysz-
czone zgodnie z instrukcjg obstugi Hilti, oraz
ze zachowana jest techniczna jednos¢ urzag-
dzenia, tzn. ze w urzadzeniu stosowane sg wy-
tacznie oryginalne materiaty, akcesoria i czesci
zamienne Hilti.

Ta gwarancja obejmuje bezptatng naprawe
lub bezptatng wymiane uszkodzonych czesci
podczas catego okresu zywotnosci urzadzenia.
Czesci, ktére podlegajg normalnemu zuzyciu,
nie sg objete tg gwarancja.

Dalsze roszczenia sg wykluczone, o ile nie za-
chodzi tu sprzeczno$¢ z obowigzujacymi prze-
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pisami krajowymi. Firma Hilti nie odpowiada
przede wszystkim za szkody bezposrednie
i posrednie powstate na skutek wad lub szkody
nastepcze, straty lub koszty zwigzane z za-
stosowaniem lub brakiem mozliwosci zasto-
sowania urzadzenia do jakiegokolwiek celu.
Milczace przyzwolenia dotyczace zastosowa-
nia lub przydatnosci do okreslonego celu sg
wyraznie wykluczone.

W celu naprawy lub wymiany urzadzenie lub
uszkodzone czesci nalezy przestaé bezzwiocz-
nie po stwierdzeniu wady do przedstawicielstwa
Hilti.

Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie zobo-
wigzania gwarancyjne ze strony Hilti i zaste-
puje wszystkie wczesniejsze lub rownoczesne
oswiadczenia, oraz pisemne i ustne uzgodnie-
nia dotyczgce gwaranciji.
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12. Deklaracja zgodnosci WE

Nazwa: Dozownik
Nazwa typu: ED 3500-A
Rok konstrukcji: 2008
Deklarujemy z petng  odpowiedzialno-
Scig, ze niniejszy produkt jest zgodny
z nastepujgcymi wytycznymi oraz
normami: 2004/108/WE, 2006/66/WE,
EN 60745-1, EN 61000-6-3, EN 55014-1,
EN 55014-2, do 28.12.2009 98/37/WE,

od 29.12.2009 2006/42/WE.
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